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Durch den »PHOENIX« E wird der meistverkaufte  
stangenlose Flugzeugschlepper zum zukunftsorientierten 
Zero-Emission Vorfeldfahrzeug. 

Damit umfasst die »PHOENIX« Familie eine große Bandbreite an 
enorm leistungsstarken Fahrzeugen, die individuell konfiguriert 
werden können.

Dabei sind sie unabhängig von ihrem Antriebsstrang  
in der Lage von der ERJ170 bis zur B777 alle gängigen Passagier- 
und Frachtflugzeuge am Markt abzufertigen. 
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»PHOENIX« E und »PHOENIX« D sind leistungsstarke  
und flexible Partner auf dem Vorfeld und können an  
individuelle Anforderungen angepasst werden: 

Als batterieelektrisch betriebene Alternative ist der  
»PHOENIX« E emissionsfrei und nachhaltig, während  
er mit derselben hohen Performance punktet wie  
der Diesel-Schlepper.

+	 Einheitliches Design und Handling:  
	 Ein Fahrzeug, unabhängig vom Antriebsstrang

+	 Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt:  
	 Egal ob mit Dieselmotor, Hybridlösung oder mit 
	 modularem Batteriesystem

+	 Gleiche Leistung – gleiche Flugzeugrange:  
	 Long-Distance-Tow und Pushback  
	 mit bis zu 352 t MTOW

352 t

352 t

352 t

352 t

352 t

352 tAST-2P | 25 km/h | 231 kW

AST-2X | 32 km/h | 291 kW

»PHOENIX« E

AST-2E | 32 km/h | 99 kWh 

AST-2E | 32 km/h | 66 kWh 

AST-2E | 32 km/h | 132 kWh

AST-2E mit Range Extender 
66 kWh + Range Extender | 32 km/h 

AST-2E | 32 km/h | 165 kWh 

NACHRÜSTBARE GPU AST-2P/X DIESEL-MOTOR AST-2E E-MOTOR

»PHOENIX« P/X

MODULARE PLATTFORM 
ÜBERBLICK

352 t
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MAXIMALE LEISTUNG 
ZÄHLEN SIE AUF »PHOENIX« 

       SICHERHEIT       ERGONOMIE

      ZUVERLÄSSIGKEIT

+	 Höchste Fahrstabilität durch angetriebene Lenkachse

+	 Energiesparende und umweltschonende Rekuperation für  
	 ein komponentenschonendes und weiches Bremsen

+	 Dreikreis-Betriebs-Bremssystem:  
	 2 Kreise auf der Vorderachse und einer auf  
	 der Hinterachse, zusätzliche 2-Kreis Parkbremse für  
	 maximale Sicherheit

+	 Schnelles und zuverlässiges 1-Hebel Notablasssystem

+	 Robuste und langlebige Komponenten  
	 von Qualitätsherstellern

+	 Bewährte und wartungsfreie Aufnahmevorrichtung  
	 ohne Bodenkontakt

+	 Alle »PHOENIX« Modelle bieten eine  
	 einheitliche Bedienung 

+	 Sehr geräuscharmer Betrieb

+	 Gefederte Kabine mit ergonomischer Bedienung und  
	 hervorragender Übersicht

+	 Hervorragende Klimatisierung der Fahrerkabine
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[1] Standardausführung -20°C bis +42°C, weitere Temperaturbandbreite mit 
Arctic- oder Tropical-Kit

VERSCHIEDENE 
DIESELMOTOREN 

GLEICHTEILESTRATEGIE 
FÜR DIE  

»PHOENIX« FAMILIE

FLUGZEUGTYPEN 
BIS 352 t MTOW

»PHOENIX« AST-2X
291 kW | 32 km/h | MTOW ≤ 352 t 

EU STAGE IIIA | EU STAGE IV | EU STAGE V

»PHOENIX« AST-2P 
231 kW | 25 km/h | MTOW ≤ 352 t 

EU STAGE IIIA | EU STAGE IV | EU STAGE V

INDIVIDUELLER MEHRWERT
»PHOENIX« AST-2P/X

+	 Informationen und Fehlermeldungen als Klartext im  
	 Multifunktions-Display

+	 Minimale Wartungskosten dank hochwertigen 
	 und wartungsarmen Komponenten

+	 Wartungsfreie Aufnahmevorrichtung für Bugräder

       DIAGNOSE UND WARTUNG

+	 Weltweit und unter allen Umweltbedingungen 
 	 im Einsatz, von -30°C bis +52°C [1] 

+	 Über 300 Fahrzeuge weltweit im Einsatz

+	 High-Speed Maintenance Towing bis 32 km/h

+	 Mixed Operation: Alle gängigen Passagier- und  
	 Frachtflugzeuge von der ERJ170 bis zur B777,  
	 egal ob Pushback oder Long-Distance-Tow

               ERFOLGSKONZEPT          FAHRZEUGSPEZIFISCHE VORTEILE

+	 Verschiedene Motorleistungsklassen

+	 Optionale GPU 

+	 Hydrostatisch angetriebene Lenkachse  
	 mit Sperrdifferenzial:  
	 Keine Schaltstöße, hydrostatisches Verzögern

+	 Durchdachte Wartungszugänge

+	 Goldhofer »LINK« Telemetrie- und  
	 Wartungssystem 
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MODULAR  
ERWEITERBARES 
BATTERIESYSTEM

FLUGZEUGTYPEN 
BIS 352 t MTOW

GOLDHOFER
»IONMASTER« 
TECHNOLOGY

+	 Aktives Thermomanagment für Kabine und  
	 alle Hochvoltkomponenten 
+	 Heiz- und Kühlsystem für optimale Temperatur- 
	 bedingungen bereits während des Ladevorgangs für  
	 hohe Lebensdauer der Batterie

+	 Modular erweiterbares Batteriesystem für  
	 individuelle Einsatzanforderungen konfigurierbar

        »IONMASTER« TECHNOLOGY

+	 Alle Standard-Ladestecker verfügbar:  
	 CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T

+	 Infrastrukturberatung zu Charging Points

+ 	 Schnelles DC-Laden und Zwischenladen mit bis zu 150 kW

+	 Optionales AC-Laden mit bis zu 22 kW 

          LADEN UND INFRASTRUKTUR

+	 Nachrüstbare E-GPU

+	 Nahezu wartungsfreie Hochvoltkomponenten durch  
	 umweltverträgliche  
	 Wasser-Glykol-Mischung gekühlt 
+	 Gleichbleibende Performance auch unter  
	 extremen Umweltbedingungen

+ 	 Einsatzfähig unter allen klimatischen Bedingungen in  
	 einem Temperaturbereich zwischen -30°C und +52°C[1] 

+	 Goldhofer »LINK« Telemetrie- und  
	 Wartungssystem

+	 700 V Lithium-Ionen-Batterien, bewährt aus der 			
	 Nutzfahrzeug-Industrie für zertifizierte, maximale  
	 Sicherheit, höchste Leistung und lange Lebensdauer

+	 Second-Life-Anwendungen der Batteriesysteme  
	 zukünftig z.B. als stationärer Speicher möglich

        FAHRZEUGSPEZIFISCHE VORTEILE

[1] Standardausführung -20°C bis +42°C, weitere Temperaturbandbreite mit 
Arctic- oder Tropical-Kit

INDIVIDUELLER MEHRWERT
»PHOENIX« AST-2E

»PHOENIX« AST-2E MIT RANGE EXTENDER
66 kWh + Range Extender
 32 km/h | MTOW ≤ 352 t 

»PHOENIX« AST-2E
66 kWh | 99 kWh | 132 kWh | 165 kWh 

 32 km/h | MTOW ≤ 352 t 
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»PHOENIX« FAMILIE
KONTAKTIEREN SIE UNS!

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Deutschland
Web: www.goldhofer.com, E-Mail: info@goldhofer.com

VERTRIEB

Tel.: +49 8331 15-343
E-Mail: sales-airporttechnology@goldhofer.com

DIENSTLEISTUNGEN UND ERSATZTEILE

Tel.: +49 8331 962 99 99, Fax: +49 8331 15-247
E-Mail: service-airporttechnology@goldhofer.com

TECHNISCHES DATENBLATT
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»PHOENIX« AST2-P/X »PHOENIX« AST2-E


